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DOLANIT® 12 —

[deal fir Filteranlagen

Dolanit 12 ist eine gekrauselte, homopolymere Acrylfaser, die textile Verarbeitbarkeit,
hervorragende Festigkeit und gute thermische und chemische Bestandigkeit miteinander
verbindet. Sie bietet so beispielsweise eine leistungsfahige und kostengiinstige Losung
fur die HeiBgas-Filtration. Dolanit 12 findet Anwendung bei Geweben und Nadelfilzen fir
die Abluftreinigung (Staubfiltration) bei z. B. Kohlekraftwerken, Millverbrennungsanla-
gen, Zementfabriken, Primar- und Umschmelzanlagen und Anlagen der Schwermetall-
und der anorganischen Industrie.

Verarbeitbarkeit
Oberflachenstruktur, Krauselung
und eine besondere Faserprapa-
ration fihren zu guter Verarbeit-
barkeit mit problemlosem Kar-
dieren, Spinnen und Vernadeln.

Bestandigkeit

Dolanit 12 weist eine gute Tem-
peraturbestandigkeit und eine
hohe Resistenz gegen Hydrolyse
und chemische Angriffe auf.
Dabei ist Dolanit 12 textilen
Acrylfasern deutlich Gberlegen.

Festigkeit

Dolanit 12 besitzt eine hohe
Zugfestigkeit, die bei Garnen
und Geweben zu ausgezeich-
neten Eigenschaften fihrt.
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